
REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS D’EQUIPAMENTS RE-APROFITABLES 

Seguidament detallem els requeriments mínims tècnics que han de complir els 

equipaments que siguin re-aprofitables:  

1) Equipament amb SO Linkat   

 Processador mínim de 1,4 Ghz 

 2 Gb RAM 

 128 Gb de disc dur 

 Targeta de xarxa 100Mbps 

 Connector de VGA o HDMI o DVI 

2) Equipament amb SO Windows  10 1 

 Processador mínim de x64, PAE,NX i SSE2 

 2 Gb RAM 

 128 Gb de disc dur 

 Targeta de xarxa 100Mbps 

 Connector de VGA o HDMI o DVI 

3) Requeriments mínims Monitors  

 TFT 17 “ 

4) Requeriments mínims Servidors 

 Processador de 64 bits , 2Ghz 

 4 Gb RAM (per Windows recomanable 8Gb)  

 Targeta de xarxa 100Mbps 

 1 Disc de 1TB 

 Menys de 4 anys  

 

                                                           
1 Tot i que aquests son els requeriments son els indicats Microsoft, cal considerar que necessitats 

de l’equip per executar aplicacions (més memòria, disc,..). Dependrà més enllà del SO dels 

requeriments de programari a executar a l’aplicació. Recomanable 4Gb 


